




福州市新建建筑底层商铺防火设计指导意见（试行）

为了规范新建建筑底层商铺消防设计管理，保证新建建筑底层

商铺消防设计质量，减少火灾危害，保护人身、财产安全，维护公

共安全。根据相关法律法规，结合实际，我局制定了本意见。具体

意见如下：

一、本意见所称底层商铺，是指设置在住宅建筑的首层或首层

及二层的商业服务网点（每个分隔单元建筑面积不大于 300m²)，

以及公共建筑底层按现行防火规范未要求设置自动喷水灭火系统

的商铺。

二、符合下列情形的底层商铺应当设置自动喷水灭火系统：

（1）新建高层住宅建筑底层商铺，应设置自动喷水灭火系

统；新建多层住宅建筑底层商铺，层高大于 3.8m（含）的，应

设置自动喷水灭火系统。

（2）公共建筑类底层商铺，层高大于 3.8m（含）的，均应设

置自动喷水灭火系统。

（3）与上述前两项应设置自动喷水灭火系统的底层商铺相

连通，且属于同一防火分隔的其他用房，应一并设置自动喷水

灭火系统。

三、新建住宅建筑的底层商铺，层高大于 3.8 米（含）的，

均应设置火灾自动报警系统。

四、上述情况之外的其他底层商铺设计标准，按《建筑防



火通用规范》（GB55037-2022）等现行规范执行。

五、本意见自 2024 年 7 月 1 日起执行，有效期 2 年。本意

见由福州市城乡建设局负责解释。本意见执行之日起，建设工

程消防设计尚未依法审查合格的工程项目，按照本意见执行；

已依法审查合格的工程项目，鼓励建设单位、设计单位按照本

意见内容执行。
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